JINo

Ficha Téecnica CI
(Chave Inteligente)




JJINO

O CI (Chave Inteligente) € um armario eletronico de alta seguranca

Pagina2de7

projetado para a gestao, controle e rastreabilidade de chaves corporativas
e frotas. Projetado para trabalhar de forma integrada ao ecossistema da
empresa, ele garante que apenas usuarios autorizados tenham acesso a
chaves especificas, eliminando perdas, facilitando auditorias e
centralizando a administracdo dos acessos de forma totalmente
automatizada.

Principais Beneficios:

e Controle de Acesso Configuravel: Restringe a retirada de chaves de
acordo com o perfil, cargo ou permissao pré-definida de cada
usuario, garantindo que os ativos estejam nas maos certas.

e Rastreabilidade Total: Registro em tempo real de quem retirou a
chave, qual chave foi retirada, a data e horario da acdo, e o
momento exato da devolucdo.

e Reducdao de Custos e Tempo: Minimiza o tempo improdutivo na
procura de chaves, bem como os custos com substituicao de copias
perdidas, auditorias manuais e trocas de miolos de fechaduras.

e Operagdo 24/7: Disponibilidade continua para retirada e devolucdo
sem a necessidade de intervencao humana ou de um "guardiao"
fisico para as chaves.

® Seguranc¢a e Responsabilidade Aprimoradas: Impede o acesso nao
autorizado e gera prestacao de contas imediata, aumentando o
cuidado do colaborador com o ativo da empresa.
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Aplicagoes:

O Cl é ideal para empresas, industrias e operacdes logisticas que
demandam controle rigoroso sobre:

® Frotas Corporativas: Chaves de veiculos de servico, caminhdes,
empilhadeiras e tratores.

® Acessos Restritos e Criticos: Salas de servidores (Tl), tesourarias,
depdsitos de produtos de alto valor, almoxarifados, painéis elétricos
e areas de manutencao.

Diferenciais:

e Identificacdo por Lacre de Seguranga RFID: Cada chave possui um
lacre robusto com tag RFID acoplado, garantindo precisao absoluta
na validacao fisica e impedindo a devolucao de chaves incorretas.

e Gabinete Industrial de Alta Durabilidade: Construcao robusta e
design moderno, projetado para suportar o ambiente de fabrica e
garantir a protecao maxima dos valores guardados, com portas e
dobradicas resistentes a milhares de ciclos de uso.

e Interface Intuitiva: Permite o gerenciamento e gestdao das chaves
tanto pelo sistema web como pela opera¢ao no terminal.

e Moddulo de Travamento Individual: O sistema n3ao apenas destrava a
porta do armariob mas também  bloqueia/desbloqueia
individualmente cada chave em sua posicao, impossibilitando a
retirada de uma chave nao solicitada.
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Funcionamento:

O Cl tem como principal funcdo automatizar o processo de custddia e
empréstimo de chaves, garantindo que o fluxo de uso seja registrado de
forma agil e extremamente segura. Operando em total integracao com a
plataforma de gestao web, o equipamento permite o monitoramento das
movimentacdes em tempo real, servindo como uma solucdao definitiva
para a organizacao e protecao dos ativos da empresa.

Para realizar a retirada, o usuario se autentica na IHM (Interface
Homem-Maquina) do equipamento e seleciona a chave que deseja
utilizar. Imediatamente, o sistema valida as permissdes de acesso daquele
usuario e destrava a porta principal do armdrio. Em seguida, a posicao
especifica da chave solicitada é destravada no painel interno, permitindo
a sua remogdo com seguranga. As demais chaves permanecem travadas
em seus respectivos lugares.

Para a devolucdo, o processo é igualmente rigoroso: o usuario se
autentica novamente e realiza a leitura do tag RFID contido no lacre de
seguranca da chave no proprio equipamento. Ao confirmar o cédigo exato
da chave a ser devolvida, a porta frontal principal se abre permitindo a
insercao da chave em qualquer posicao. Este fluxo elimina a dependéncia
de planilhas de papel, evita falhas operacionais ou fraudes, e alimenta o
sistema com relatérios detalhados, promovendo seguranca,
responsabilidade e maxima eficiéncia na gestao de chaves corporativas.
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Especificagoes:
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Dimensdes modulo std. (L x C x A):

630 x 190 x 490mm

Tensao de funcionamento (V): 110/220v
Poténcia maxima (W): 80 w
Plataforma de gestao Smartlog Web

Infraestrutura:

e Alimentacgao Elétrica: Entrada bivolt (110V / 220V).
e Conectividade Cabeada: Interface de rede Ethernet (RJ45).

Acessorios:

e Modem 4G para operacdes em locais sem infraestrutura de rede

local.
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Integragao:

Nosso diferencial é a flexibilidade, todas as nossas solucdes de
logistica se conectam com os outros equipamentos da nossa plataforma e
integrados através da internet.

Software:

O equipamento é fornecido com a aplicacdo, que opera na
plataforma WEB, a qual oferece integracdao com outras aplicacdes por
meio de API, permitindo flexibilidade na comunicacdo com sistemas
externos. Para mais informacdes sobre a integracao, consulte a area
comercial da INOBAG.

A principal funcao dessa aplicacao é atuar como interface inteligente
entre o operador e o equipamento, centralizando o controle e o
monitoramento de todas as interacOes realizadas. Através de uma
interface intuitiva e segura, a plataforma oferece diversas funcionalidades
gue garantem rastreabilidade, agilidade e eficiéncia operacional. Entre os
principais recursos estao:

Relatérios e Andlises: Todos os eventos sdo registrados em logs
detalhados, permitindo a geracao de relatorios.. Esses relatérios ajudam
na tomada de decisdes, controle de custos e definicao de politicas de
reabastecimento.

Seguranca:
Atende as exigéncias da NR10 e NR12 do MTE
Garantia:
A garantia concedida pela INOBAG destina-se a cobertura de

qualquer defeito de fabricacdo durante o periodo de 12 meses com
excecdo dos itens considerados consumiveis, porém as despesas
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envolvidas em viagem do técnico (deslocamento, estadias, passagem
aérea e outras pertinentes) correrao por conta exclusiva do cliente.

Manutengao:

Suporte técnico online gratuito durante horario comercial:
Segunda a Quinta das 8:00 as 17:00, e Sexta-feira das 8:00 as 16:00 h.

Com equipe proépria e disponibilidade dos principais componentes
em estoque, a INOBAG garante aos seus clientes confiabilidade de
manutenc¢ao e operacdo do equipamento.

Temos modelos de assisténcia técnica como atendimento com preco
fixo e contratos de manutencao preventiva e corretiva com pagamento
mensal, entre em contato para mais informacdes.
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